Specyfikacja techniczna — zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP

Zatacznik nr 3

Komputer klasy PC desktop

Parametr Wartos¢

Procesor Procesor o wydajnosci osiggajacej w tescie PassMark

PerformanceTest co najmniej wynik 5142 punktéw PassMark
CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowadé
sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Liczba rdzeni: min. 2

Liczba watkéw: min. 4

Pamigc operacyjna min. 8 GB 1600MHz DDR3, min. 1 slot nieobsadzony

(wymagane).

Dysk twardy Technologia SSD, pojemno$¢é min. 128GB

Karta graficzna Zainstalowana dedykowana karta graficzna wspierajaca

technologie CUDA, Procesor GPU o wydajnosci osiggajgcej w
tescie G3D Mark PerformanceTest co najmniej wynik 730
punktow G3D Mark (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Wyposazenie multimediaine Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwng, zgodna z High

Definition.

Obudowa i wyposazenie

Typu Small Form Factor z mozliwosScia pracy w pozycji pionowej
dodatkowe yp pracy w pozycji p j

i poziomej, z obstuga kart PCl Express wytgcznie o niskim profilu:
-1 x PCl Express 3.0 x 16

Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 210 W.

Wbudowane porty:

-1xVGA,

- 1 x DisplayPort,

- 6 x USB w tym: 2xUSB z przodu obudowy i 4xUSB z tytu
obudowy. Z ogdlnej liczby portéw USB co najmniej 2 muszg by¢
w standardzie 3.0

- port sieciowy RJ-45,

- port szeregowy RS-232

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu
obudowy.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterdw, przejscidowek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z
ptyta gtdwng wspierajgca obstuge technologii Wol.

Ptyta gtdéwna z wbudowanymi: 2 ztgczami dla kosci pamieci
RAM.

Wbudowany gtosnik do odtwarzania plikéw multimedialnych.
Wbudowany czytnik kart multimedialnych.

Klawiatura USB w uktadzie polskim programisty (104 klawisze).



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/

Parametr

Wartos¢

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolkg (scroll).

Nagrywarka DVD +/-RW

Beznarzedziowe otwieranie obudowy, wymiana dyskéw
twardych napeddw optycznych, kosci pamieci, kart
rozszerzen w slotach PCI

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie stuzgce do obstugi napedu DVD.
Oprogramowanie umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw oraz
podsystemu zabezpieczen poprzez Internet.

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczenstwa systemu
operacyjnego i danych uzytkownika na dysku twardym,
zewnetrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie
po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego
reinstalacji.

Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej

BIOS Mozliwos¢ odczytania z Bios informacji o:
- modelu komputera,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datg produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni
- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem,
Mozliwos¢ z poziomu Bios:
- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portow USB
- wylgczenia selektywnego (pojedynczego) portéw SATA
- zmiany pracy wentylatorow miedzy trybem optymalizacji
gtosnosci lub temperatury
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,
wytaczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio,
czytnika kart, mikrofonu, bocznych przyciskéw zlokalizowanych
na obudowie
- ustawienia portéw USB w tryb braku mozliwosci kopiowania
danych na nosniki USB lub catkowitego braku komunikacji z
urzadzeniami pamieci masowe] (na poziomie systemu
operacyjnego)

Standardy

Dokument poswiadczajacy, ze oferowane komputery
produkowane sg zgodnie z normg I1SO-9001 (lub réwnowazny).
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

Dokument poswiadczajacy, ze oferowane komputery
produkowane sg zgodnie z normg 1SO-14001 (lub rownowazny).
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

CE

EnergyStar 6.0




Specyfikacja techniczna — zadanie nr 2 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP

Zatacznik nr 4

Komputer klasy PC All in One do zastosowan inzynierskich

Parametr Wartosc

Ekran Przekatna: min 23 cale
Rozdzielczo$¢: min. FHD 1080p (1920x1080), podswietlenie
LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, matryca
matowa

Procesor

Procesor o wydajnosci osiggajacej w tescie PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 3511 punktéw PassMark
CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowad
sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Pamiec operacyjna

min. 4 GB 1600MHz DDR3, min. 1 slot nieobsadzony
(wymagane).

Dysk twardy

pojemnos¢ min. 500GB

Karta graficzna

Zainstalowana dedykowana karta graficzna wspierajaca
technologie CUDA, Procesor GPU o wydajnosci osiggajacej w
tescie G3D Mark PerformanceTest co najmniej wynik 676
punktéw G3D Mark (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High
Definition. Kamera wbudowana, zgodna z HD Audio,
wbudowane gtosniki stereo 2 x 2W, wbudowany mikrofon,
wbudowana kamera HD720p z wbudowang mechaniczng
przestong umozliwiajgca fizyczne zastoniecie kamery

Obudowa i wyposazenie
dodatkowe

— zintegrowana z monitorem (AIO)

— musi umozliwia¢  zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady
Kensingtona)

— zatozona blokada kensington musi uniemozliwiac
otworzenie tylnej obudowy

— podstawa musi mozliwia¢ regulacje kata nachylenia w
zakresie —5° do przodu oraz 60° do tytu

— podstawa musi mozliwia¢ regulacje wysokosci ekranu
min.110mm

— podstawa musi mozliwia¢ regulacje w poziomie 45°
lewo oraz 45° prawo

— Mozliwosé zainstalowania komputera na Scianie przy
wykorzystaniu sciennego systemu montazowego VESA
z mozliwoscia demontazu stopy. Musi pozosta¢ sam
obrys komputera bez wystajgcych elementow.



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/

Parametr

Wartos¢

Demontaz stopy musi odbywaé sie beznarzedziowo.

— Whbudowane w obudowe przyciski regulacji jasnosci
oraz wytgczania mikrofonu

— Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg
komputera,

— Karta sieciowal10/100/1000 — ztgcze RJ45,

— Whbudowane (minimum): DisplayPort/HDMI, 5 x USB z
czego min 2 x USB3.0 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN),
1 x wyjscie na stuchawki i mikrofon

Dodatkowe oprogramowanie

System operacyjny Windows 7 Pro 64bit

BIOS Mozliwos¢ odczytania z Bios informacji o:
- modelu komputera,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datg produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni
- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem,
Mozliwos¢ z poziomu Bios:
- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portow USB
- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portéw SATA
- zmiany pracy wentylatoréw miedzy trybem optrymalizacji
gtosnosci lub temperatury
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,
- wgladu w system zbierania logédw z mozliwoscig czyszczenia
logow.
Standardy Dokument poswiadczajacy, ze oferowane komputery

produkowane sg zgodnie z normg 1ISO-9001 (lub rGwnowazny).
Dokument nalezy zataczy¢ do oferty.

Dokument poswiadczajacy, ze oferowane komputery
produkowane sg zgodnie z normg 1SO-14001 (lub réwnowazny).
Dokument nalezy zataczy¢ do oferty.

CE

EnergyStar 6.0




Specyfikacja techniczna — zadanie nr 3 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP

Zatacznik nr 5

Zestaw komputer klasy PC desktop plus monitor

Parametr

Wartos¢

Procesor

Procesor o wydajnosci osiggajacej w tescie PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 5142 punktéw PassMark
CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowadé
sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Liczba rdzeni: min. 2

Liczba watkéw: min. 4

Pamiec operacyjna

min. 8 GB 1600MHz DDR3, min. 1 slot nieobsadzony
(wymagane).

Dysk twardy

Technologia SSD, pojemnos¢ min. 128GB

Karta graficzna

Zainstalowana dedykowana karta graficzna wspierajaca
technologie CUDA, Procesor GPU o wydajnosci osiggajgcej w
tescie G3D Mark PerformanceTest co najmniej wynik 730
punktow G3D Mark (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Wyposazenie multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwng, zgodna z High
Definition.

Obudowa i wyposazenie
dodatkowe

Typu Small Form Factor z mozliwoscia pracy w pozycji pionowej
i poziomej, z obstuga kart PCl Express wytgcznie o niskim profilu:
-1 x PCl Express 3.0 x 16

Zasilacz o mocy nie wiekszej niz 210 W.

Wbudowane porty:

-1xVGA,

- 1 x DisplayPort,

- 6 x USB w tym: 2xUSB z przodu obudowy i 4xUSB z tytu
obudowy. Z ogdlnej liczby portéw USB co najmniej 2 muszg by¢
w standardzie 3.0

- port sieciowy RJ-45,

- port szeregowy RS-232

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu
obudowy.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterdw, przejscidowek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z
ptyta gtdwng wspierajgca obstuge technologii Wol.

Ptyta gtdéwna z wbudowanymi: 2 ztgczami dla kosci pamieci
RAM.

Wbudowany gtosnik do odtwarzania plikéw multimedialnych.
Wbudowany czytnik kart multimedialnych.

Klawiatura USB w uktadzie polskim programisty (104 klawisze).



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/

Parametr

Wartos¢

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolkg (scroll).

Nagrywarka DVD +/-RW

Beznarzedziowe otwieranie obudowy, wymiana dyskéw
twardych napeddw optycznych, kosci pamieci, kart
rozszerzen w slotach PCI

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie stuzgce do obstugi napedu DVD.
Oprogramowanie umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw oraz
podsystemu zabezpieczen poprzez Internet.

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczenstwa systemu
operacyjnego i danych uzytkownika na dysku twardym,
zewnetrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie
po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego
reinstalacji.

Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej

BIOS Mozliwos¢ odczytania z Bios informacji o:
- modelu komputera,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datg produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosci rdzeni
- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem,
Mozliwos¢ z poziomu Bios:
- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portow USB
- wylgczenia selektywnego (pojedynczego) portéw SATA
- zmiany pracy wentylatorow miedzy trybem optymalizacji
gtosnosci lub temperatury
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,
wytaczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio,
czytnika kart, mikrofonu, bocznych przyciskéw zlokalizowanych
na obudowie
- ustawienia portéw USB w tryb braku mozliwosci kopiowania
danych na nosniki USB lub catkowitego braku komunikacji z
urzadzeniami pamieci masowe] (na poziomie systemu
operacyjnego)

Standardy

Dokument poswiadczajacy, ze oferowane komputery
produkowane sg zgodnie z normg I1SO-9001 (lub réwnowazny).
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

Dokument poswiadczajacy, ze oferowane komputery
produkowane sg zgodnie z normg 1SO-14001 (lub rownowazny).
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

CE

EnergyStar 6.0




Wymagania dodatkowe

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.
Na obudowie nie moze by¢ plomb gwarancyjnych uniemozliwiajgcych otworzenie obudowy.
Wszystkie podzespoty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodnosci dostarczonego sprzetu z ofertg w
ciggu 14 dni, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci sprzet moze zosta¢ odestany na koszt
dostawcy.

Klawiatura i mysz ma by¢ oznaczone logiem tego samego producenta co komputer.



