Nr sprawy: 6/2013/WIP-ITW Zatacznik nr 5 do SIWZ

Opis i ogdlne wymagania dla mebli biurowych

1. Wszystkie meble i wyposazenie wchodzgce w sktad zaméwienia winny spetniaé wymogi:

a) Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktdw (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2003 r., poz. 2275).

b) Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148,
poz. 973 z dnia 10 grudnia 1998 r).

2. Materiaty z ktérych bedg wykonane meble, a w szczegdlnosci ptyty widrowe, farby, lakiery,
laminaty, itp. muszg posiadac¢ atesty higieniczne lub certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajace je
do stosowania w pomieszczeniach biurowych.

Krzesta muszg posiadac atest trudnopalnosci tapicerki oraz atest higieniczny PZH tapicerki z wynikiem
pozytywnym lub certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem ,,Przyjazny dla cztowieka”.

3. Wymagania dotyczace ptyt widérowych:

—tréjwarstwowa,

— gestos$¢ — nie mniej niz 650 kg/m3,

— posiada klase higieny E1,

— ptaszczyzna ptyty musi by¢ odporna na scieranie koloru i powtoki wierzchniej.

4. Wszystkie krawedzie mebli (rowniez te nie widoczne jak np. tyt pétki w szafie) powinny by¢
oklejone tasmg PCV. PCV o grubosci minimum 2 mm: blaty, wierice, fronty i o grubosci Imm potki,
boki, blendy itp. w kolorze zgodnym z kolorem ptyty meblowej.

5. Wszystkie elementy mebla tgczone ze sobg za pomocg ztgczy mimosrodowych.

6. Drzwi do szaf i komdd potaczone z korpusem zawiasami puszkowymi pozwalajgcymi na petng
regulacje w 3 ptaszczyznach.

7. kolor mebli: R5731 - lub réwnowazny

8. Do oferty nalezy dotgczy¢:

a) Karte katalogowa z wymiarami dla krzeset konferencyjnych i obrotowych,
b) Atest bezpieczenstwa dla krzeset obrotowych,

c) Wzornik tapicerek do wyboru nalezy przedtozy¢ przed podpisaniem umowy.



