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Złącznik nr. 1 Specyfikacja techniczna projektora multimedialnego do zapytania ofertowego 

 

 
Technologia 3LCD 

Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 

Kontrast 15000:1 

Jasność 4200 ANSI lm (tryb normalny)/ 2700 ANSI lm (tryb ECO) 

Poziom szumu 37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) 

Żywotność źródła światła 5000h (tryb normalny) / 10000h (tryb ECO) 

Moc/źródło światła 215W 

Obiektyw F = 1,51 - 1,99, f = 18 - 29 mm 

Współczynnik odległości 1,38 - 2,24 : 1 

Odległość od ekranu 0,8 - 13,9 m 

Zoom/Focus 1.6x / ręczny 

Rozmiar projekcji 30 - 300 cale 

Wejścia video 

 

HDMI (2x) 

VGA (D-Sub15) (2x) 

Composite (x1) 

Wyjścia video VGA (D-Sub15) (1x) 

Wejścia audio Mini jack 3,5 mm (x2) 

Wyjścia audio Mini jack 3,5 mm (1x) 

Porty komunikacyjne 

 

USB typu B (1x) 

USB typu A (1x) 

RJ-45 (1x) 

RS-232C 

Wbudowany głośnik 16W 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 377 x 291 x 101 mm 

Wyposażenie standardowe 

 

Kabel komputerowy 

Kabel zasilający 

Pilot z bateriami 

Oprogramowanie (CD) 

Instrukcja obsługi 

Instrukcja obsługi (CD) 

Gwarancja 3 lata na projektor / 1 rok na lampę 
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