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llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

35 ES-SYSTEM S.A. - 372201 FLAT OP 597.LED 840
4300Im OPAL 1P40 RAL9016 DRV
Wylot Swiatta 1
Wyposazenie: 1XLED
Strumien Swietlny opraw: 4301 Im
Moc: 35.0 W

taczny strumien swietlny oprawy: 150535 Im, Moc catkowita: 1225.0 W

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu oswietlen.
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Wysoko$¢ od podiogi do sufitu: 2.600 m do 3.130 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspétczynnik konserwagii:
0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy (Hall) Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 377 163 491 043 0.33
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
9 ES-SYSTEM S.A. - 372201 FLAT OP 597.LED 840 4300Im OPAL 4301 35.0 122.9

IP40 RAL9016 DRV

Suma wszystkich Swiatet 38709 315.0 122.9

Charakterystyczna wartos$¢ potgczenia: 5.66 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 55.68 m?)

Zuzycie: 350 kWh/a od maksymalnego 1950 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen swietlnych i warunkow ich sciemniania.
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Komunikacja 1
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Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy (Komunikacja 1) Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 276 168 333 0.61 0.50

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skuteczno$¢ swietlna [Im/W]
6 ES-SYSTEM S.A. - 372201 FLAT OP 597.LED 840 4300im OPAL 4301 35.0 122.9

IP40 RAL9016 DRV

Suma wszystkich Swiatet 25806 210.0 122.9

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 5.45 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 38.52 m?)

Zuzycie: 230 kWh/a od maksymalnego 1350 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen $wietlnych i warunkow ich sciemniania.
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Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m do 3.130 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspétczynnik konserwagii:

0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy (Komunikacja 2) Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 242 153 296

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

0.63 0.52

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna
[Im/W]
20 ES-SYSTEM S.A. - 372201 FLAT OP 597.LED 840 4300lm OPAL 4301 35.0 122.9
IP40 RAL9016 DRV
Suma wszystkich swiatet 86020 700.0 122.9

Charakterystyczna wartos$¢ potgczenia: 5.44 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 128.74 m?)

Zuzycie: 770 kWh/a od maksymalnego 4550 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen $wietlnych i warunkow ich sciemniania.
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