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Oprawa (Wylot $wiatta)

10

ES-SYSTEM S.A. - LUN4A-C1611R9016TCO LUMI
LUNA 1x1 TC 1 CR WH

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Strumien swietlny opraw: 170 Im

Moc: 1.0 W

ES-SYSTEM S.A. - LUN4A-V3611R9016TCO LUMI
LUNA 1x3 TC 1 VWD WH

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Strumien Swietlny opraw: 419 Im

Moc: 3.0 W

taczny strumien swietlny oprawy: 2957 Im, Moc catkowita: 19.0 W

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu oswietlen.
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Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 2.600 m do 3.130 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Ptaszczyzna pracy (Hall) Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.43 144 870 0.22 0.17
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
2 ES-SYSTEM S.A. - LUN4A-V3611R9016TCO LUMILUN A 1x3TC1 419 3.0 139.8
VWD WH
Suma wszystkich Swiatet 838 6.0 139.7

Charakterystyczna warto$¢ potgczenia: 0.11 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 55.68 m?),
Charakterystyczna wartos$¢ potgczenia: 0.15 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia uzytkowego poziomu 39.16 m?)

Zuzycie: 7 kWh/a od maksymalnego 1950 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen swietlnych i warunkow ich sciemniania.
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PPOZ / Prostopadte natezenia os$wietlenia

PPOZ: Prostopadte natezenia oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena s$wietlna 1

Srednia: 7.68 Ix, Min.: 7.00 Ix, Maks.: 8.04 Ix, Min/érodek: 0.91, Min/maks: 0.87
Wysokos$¢: 0.000 m
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WIP /. / ./ Komunikacja 1 / Podsumowanie

Komunikacja 1
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[ x
Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.500 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Plaszczyzna pracy (Komunikacja 1) Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.76 1.63 742 0.34 0.22
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skuteczno$¢ swietlna [Im/W]
2 ES-SYSTEM S.A. - LUN4A-C1611R9016TCO LUMILUN A 1x1 TC1 170 1.0 170.0
CR WH
340 2.0 170.0

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 0.05 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 38.52 m?),
Charakterystyczna warto$¢ potgczenia: 0.11 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia uzytkowego poziomu 17.82 m?)

Zuzycie: 2 kWh/a od maksymalnego 1350 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen swietlnych i warunkéw ich $ciemniania.
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Komunikacja 2
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X

Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m do 3.130 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy (Komunikacja 2) Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.44 1.06 10.1 0.24 0.10
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

# Oprawa O(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
8 ES-SYSTEM S.A. - LUN4A-C1611R9016TCO LUMILUN A 1x1 TC1 170 1.0 170.0

CR WH
1 ES-SYSTEM S.A. - LUN4A-V3611R9016TCO LUMILUN A1x3TC 1 419 3.0 139.8

VWD WH

Suma wszystkich Swiatet 1779 11.0 161.7

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 0.09 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 128.74 m?),
Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.18 W/m? = 4.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia uzytkowego poziomu 61.77 m?)

Zuzycie: 12 kWh/a od maksymalnego 4550 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen swietlnych i warunkéw ich $ciemniania.
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PPOZ: Prostopadte natezenia oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 8.44 Ix, Min.: 7.01 Ix, Maks.: 9.80 Ix, Min/érodek: 0.83, Min/maks: 0.72
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:6
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