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Warszawa, 31.01.2020r.
Nr sprawy: VWAW / EWT / 20/ 1922967 / 1
Dotyczy: warunkéw przebudowy infrastruktury cieptowniczej
bedacej wlasnoscia Veolia Energia Warszawa S.A.
(nr ewidencyjny inwestycji PS3-20-0016)

Odpowiadajac na pismo ofrzymane dnia 20.12.2019r., uzupetnione dnia 27.01.2020r.,,
dotyczace wydania warunkéw przebudowy przytacza s.c. 2xDN80 do budynku przy ul. Narbutta 85,

Veolia Energia Warszawa S.A. przedstawia ponizej warunki przebudowy wiw istniejgcego przylacza
sieci cieptownicze;j.

Warunkiem przebudowy przytacza, bedacego wiasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A.,
jestuprzednie podpisanie przez Inwestora zVeolia Energia Warszawa S.A. stosownej umowy.
W celu uzgodnienia szczegétow realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwiocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowaé sie z Dziatem Technicznym Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.enerqgiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Dla projektanta).

Prace zwigzane z przebudowg sieci cieptowniczej zostang wykonane na podstawie uzgodnionej
w Veolia Energia Warszawa S.A. dokumentacji technicznej, po podpisaniu stosownej umowy.

W tym celu Inwestor winien niezwtocznie zglosié zamiar wykonania robét, wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji technicznej (w tym w wersji elekironicznej) oraz wszystkimi_ wymaganymi




do prowadzenia robét decyziami, zgodami i pozwoleniami, do Veolia Energia Warszawa S.A.
celem podpisania stosownej umowy oraz umozliwienia przygotowania inwestycii do realizacii.

Ponadto informujemy, Ze nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
wszystkich dziatek, na ktérych bedzie sytuowana sieé cieplownicza po przebudowie.
Powyzsze dokumenty dotycza lokalizacji, wykonania oraz bezterminowego uzytkowania sieci
cieptowniczej.

Istniejaca infrastruktura cieplownicza stanowi obecnie i stanowié bedzie w trakcie
oraz po wykonaniu powyiszych prac wylaczna wiasnoéé Veolia Energia Warszawa S.A.,
jak tez wchodzi obecnie i wchodzi¢ bedzie po wykonaniu robét w skiad przedsiebiorstwa
Veolia Energia Warszawa S.A. zgodnie z art. 49 § 1 k.c.

Istniejace przytacze sieci cieptowniczej 2xDN80 nalezy przebudowaé z zastosowaniem technologii
preizolowanej zsystemem alarmowym ,Brandes”, przy zachowaniu cigglosci przesytu ciepta
do obiektéw zasilanych zww. sieci cieptowniczej. Jednocze$nie informujemy, ze w przypadku
koniecznosci budowy sieci prowizorycznej nalezy wykonaé i dostarczyé do Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje i prawomocny dokument zezwalajgcy na budowe sieci docelowej
i prowizorycznej, ktére muszg by¢ wazne do momentu wykonania sieci docelowe;.

Rozbidrke likwidowanej, istniejgcej infrastruktury cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
Veolia Energia Warszawa S.A.

Inwestor wykona, na wilasny koszt, demontaz i utylizacje zdemontowanej istniejacej sieci
Cieptowniczej, w szczeg6inosci skazonej azbestem oraz przekaze Veolia peing informacje (protokot)
o ilosci (w metrach) zdemontowanej istniejgcej infrastruktury cieptowniczej z podziatem na $rednice,
podpisany przez firme posiadajgca uprawnienia w tym zakresie.

Ponadto, w celu dokonania wstepnych uzgodnieri przedprojektowych, nalezy przedstawic
w Dziale Technicznym do akceptacji trase przebudowywanej sieci cieptowniczej oraz przyjete
rozwigzania projektowe

Termin realizacji robét, okres wytgczenia sieci nalezy uzgodni¢ w Veolia Energia Warszawa S.A.
na etapie opracowywania projektu wykonawczego/organizacji robét.

W przypadku wykonywania robét przez Veolia Energia Warszawa S.A. prosimy o przekazanie wersji
elektronicznej uzgodnionych projektow sieci cieptowniczych.

Przebudowa sieci cieptowniczej zostanie wykonane zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Koszty przebudowy sieci cieptowniczej w catoéci obcigzajg Inwestora.

2. Roboty beda wykonywane na podstawie wiasciwych projektéw po uzyskaniu stosownych
pozwolen, decyzji i zgéd na wykonanie robét, zgodnie z Prawem budowlanym
| przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.

Powyzsze pozwolenia, decyzje i zgody muszg dotyczy¢ wszystkich nieruchomosci, réwniez poza

liniami rozgraniczajgcymi realizowanej inwestycii, na ktorych bedg wykonywane roboty Zwigzane
Z przebudowg sieci cieptowniczej.

Projekty, pozwolenia, decyzje i zgody zostang uzyskane staraniem i na koszt Inwestora.



3. Nadzor nad wykonaniem robét, niezaleznie od nadzoru inwestorskiego, winien byé sprawowany
przez Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robét, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.
Zlecenie na odplatny nadzér nalezy ziozy¢ w Veolia Energia Warszawa S.A. w dniach:
poniedziatek — pigtek w godz. 7'°-15%, wraz ze ziozeniem niezbednej dokumentacji technicznej
dotyczacej wykonywanych robét. Formularz zlecenia na nadzér wraz z Kartg nadzoru znajdujg
si¢ na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A.: http://www.energiadlawarszawy.pl ->
Strefa Klienta -> Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

4. Prace zwigzane z wylaczaniem z ruchu (przelaczaniem) sieci cieptowniczej moga byé
wykonane w terminie od 1 maja do 31 sierpnia.

5. Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A. stuzebnosci przesytu
dia sieci cieptowniczej na nieruchomosciach, ktérych dotyczy przebudowa sieci cieplowniczej
(nie dotyczy terendw bedacych wiasnoscig m.st. Warszawy lub Skarbu Paristwa).

Sie¢ cieptowniczg (w tym przylacze), lokalizowang poza obrysem budynku, nalezy zaprojektowaé
tgcznie z kanalizacjg teletechniczng, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i budowy kanalizacji
teletechnicznej dla kabli $wiatlowodowych wzdiuz sieci cieptowniczej kanafowej i preizolowanej”.
Decyzje, pozwolenia i zgody uzyskiwane dla projektowanej sieci cieptowniczej, lokalizowanej
poza obrysem budynku, musza uwzgledniaé kanalizacje teletechniczna.

Nalezy uwzgledni¢ ,Warunki lokalizacji obiektéw w poblizu czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne
na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla projektanta — Wymagania techniczne
i wytyczne dla projektantébw — Wymagania techniczne dla rurociggéw preizolowanych w.s.c.
Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

Zgodnie z powyzszymi warunkami nalezy m. innymi:

1. Nie wykonywa¢ zadnych statych elementow architektonicznych ani trwalych nasadzen w pasie
eksploatacyjnym wokét s.c. 2,0m (dla DN<200mm), 3,0m (dla DN 250+500mm)
lub 5,0m (dla DN=600mm) od krawedzi kanatu, krawedzi komory cieptowniczej badz ptaszcza
ochronnego sieci preizolowane;.

Nie nalezy robi¢ nasadzen drzew w odleglosci blizszej od s.c. niz zasieg korony dorostego

drzewa.

2. Nie lokalizowa¢ miejsc parkingowych nad komorami, studzienkami lub zaworami sieci
cieptowniczej.

3. Zaprojektowa¢ i wykona¢ nawierzchnie nad siecig cieptowniczg jako rozbieralng

(nie dotyczy nawierzchni jezdni oraz Sciezek rowerowych).

4. Zapewni¢ calodobowy dostep do sieci cieplowniczej dla stuzb Veolia Energia Warszawa S.A.
w celu przegladu, konserwaciji, naprawy badz wymiany sieci cieptowniczej stanowigcej wiasnosé
Veolia Energia Warszawa S.A.

Prowadzenie sieci cieptowniczej (przytgcza) przez podziemia obiektu wymaga spetnienia wytycznych
zawartych w ,Wymogach eksploatacyjno-formalnych dotyczacych prowadzenia przewodéw s.c.
pod stropem podziemnych garazy i piwnic” (dostepne na stronie www.energiadlawarszawy.pl —



Strefa Klienta — Dla projektanta — Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantow —
Wymagania techniczne dla rurociggéw preizolowanych w.s.c.) oraz uzyskania zgody Veolia Energia
Warszawa S.A. na powyzsze rozwigzanie.

W tym celu nalezy przedstawi¢ do akceptacji trase sieci cieptowniczej (przytacza) w podziemiach
budynku (plan z przebiegiem s.c. wraz z opisem pomieszczen).

Jednoczesnie informujemy, ze zatgczony plan sytuacyjny jest wytacznie pogladowy.

Dla potrzeb projektowych sieci cieptowniczej nalezy wystapi¢ do Dziatu Obstugi Majatku o informacje
o sieci, poprzez zlozenie Zlecenia ustugi z zatgczonym planem terenu, ktérego dotyczy zapytanie.
Formularz Zlecenia ustugi znajduje si¢ na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Taryfy i Cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

Warunki ogélne:

Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia sieci cieplowniczych istniejacych i nowobudowanych
przez caly czas trwania inwestycji. W przypadku wykonywania rob6t w poblizu sieci cieptowniczej
Inwestor zobowigzany jest zleci¢ nadzér Veolia Energia Warszawa S.A. — druk Zlecenia ustugi
znajduje sig na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i Cenniki —
Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

Projekt sieci cieptowniczej powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie istniejacych oraz nowobudowanych
sieci cieptowniczych przez caly czas trwania inwestycji.

Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ zachowanie ciggtosci przesytu ciepta do obiektéw
zasilanych z istniejgcej sieci cieplownicze;j.

Kazdorazowa zmiana projektu zagospodarowania terenu wymaga wystapienia o korekte warunkow
technicznych.

Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze weziow cieplnych
oraz sieci cieptowniczej (przytgczy) wraz z kanalizacjg teletechniczna.

Projekty nalezy sklada¢ do uzgodnienia w Dziale Techniczny (adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta ) codziennie w godzinach 712 + 15%
(projekt dot.: sieci cieptowniczej oraz wezia cieplnego w 2 egz.), wraz z wypetnionym zleceniem —
formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl —» Strefa Klienta — Taryfy
i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

W sprawach uzgodnien projektowych oraz wydawanych warunkéw przytaczenia, usuwania kolizji,
zmiany mocy itp. — przyjecia interesantéw: poniedziatek i pigtek w godz. 812 , éroda w godz. 12+15.
Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptowniczej
oraz warunki techniczne i wymogi dla projektéw skiadanych do uzgodnienia w Veolia Energia

Warszawa S.A. sg dostepne na stronie internetowe;j www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta
—Dla Projektanta.



Dla opiniowanej inwestycji jest nadany numer ewidencyjny PS$3-20-0016.

Niniejsze uzgodnienia aktualne sg przez okres dwéch lat od daty wydania.

Zalgcznik:
1. Pogladowy plan sytuacyjny - szt. 1
Do wiadomosci:
1. HP
2. DI
3. DR
4. EWO
5. ZEC Poludnie
6.  Biuro Projektowe EKOPROJEKT Sp. zo.0. (e-mail : slawek.drozdowski@ekoprojekt.com)
7. EWTala
Sprawe prowadzita :

Matgorzata Kesicka-Walczak Dzial Techniczny tel. (22) 658-52-43 e-mail: malgorzata kesicka-walczak@veolia.com



2020-01-31 12:42:24

Intranetowa ma




