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WARUNKI TECHNICZNE
poboru wody do ptukania sieci cieptowniczej oraz zrzutu wéd poptucznych

Dotyczy poboru wody do ptukania oraz zrzutu wod poptucznych przy realizacji przebudowy
sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Narbutta 85 w dzielnicy Mokotow w Warszawie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 27.01.2020 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje:

1. Wode do ptukania ww. sieci cieptowniczej oraz préb cisnieniowych bedzie mozna
pobieraé w maksymalnej ilosci 5,0 dm®s z hydrantu na istniejgcym przewodzie
wodociggowym DN 100 w ul. Narbutta poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem,
za ktorym nalezy zamontowaé zawor zwrotny.

2. Wody z plukania sieci cieptowniczej bedzie mozna odprowadza¢ do kanatu
ogolnosptawnego @ 0,40 m w ul. Narbutta.

3. Miejsce zamontowania przystawki hydrantowej z wodomierzem na istniejgcym hydrancie
nalezy ustali¢ z Zakladem Sieci Wodociggowej MPWIK w m.st. Warszawie S.A.,
ul. Mikkego 4, Warszawa.

4. Dostawa wody z hydrantu nie moze odbywac sie przy temperaturze ponizej 0°C.

5. W przypadku koniecznosci korzystania z hydrantu do celéw przeciwpozarowych nalezy
kazdorazowo udostepni¢ hydrant odpowiednim stuzbom.

6. Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ do najblizszych wtazéw studzienek rewizyjnych lub
najblizszych kratek $ciekowych odwadniajgcych ulice w taki sposob, by przewody
je odprowadzajgce nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu, a wody nie rozlewaty sie
na jezdnie.

7. Dopuszczalne wartoéci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej okreslone zostaly w Tabeli 4 w ,Wytycznych
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostgpnych
na stronie internetowej MPWIK S.A).

8. Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowg sieci cieptowniczej w miejscu zblizen oraz
skrzyzowan z miejska siecig wodociggowa i kanalizacyjng, a takze prace zwigzane
z prébami ciénieniowymi i ptukaniem sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
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Zakiadu Sieci Wodociggowej MPWIK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa
oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w mst. Warszawie SA,
ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa po wcze$niejszym ustaleniu terminu wykonywania
ww. prac oraz zatatwieniu wszystkich formalno$ci zgodnie z procedurami opisanymi na
stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

9. W przypadku uszkodzenia hydrantu lub spowodowania rozlewiska odpowiedzialno$¢ za
wynikte skutki obcigza¢ bedzie korzystajgcego z hydrantu umocowanego w umowie.

10. Przedstawiony na zatgczonych danych technicznych rozstaw uzbrojenia na przewodzie
wodociggowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.
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Do wiadomosci:
1. ZSW

2. ZSK

3. DOK

4. Archiwum Il

Zalacznik:
1. Szkic sieci wodociggowej — wydruk z mapy GIS
2. Szkic sieci kanalizacyjnej — wydruk z mapy GIS
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